ZERTIFIKAT

Fachbetrieb nach ISO/IEC 21964 fur
Akten- und Datentragervernichtung

Variante 2 — Datentragervernichtung durch mobile Anlage

PZERT GmbH
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Bl LEINS

= AKTENVERNICHTUNG
® GEWERBEABFALLENTSORGUNG

Anlagenstandort: LEINS Aktenvernichtungs GmbH
Bertha-Benz-Stralle 11
72141 Waalddorfhaslach

die Anforderungen der

ISO/IEC 21964-1:2018-08, der ISO/IEC 21964-2:2018-08, der ISO/IEC 21964-3:2018-08,
der DIN 66399-1:2012-10, der DIN 66399-2:2012-10, der DIN SPEC 66399-3:2012-10

sowie die branchenspezifischen Kriterien der PZERT als Fachbetrieb zur Akten- und Datentrager-

vernichtung der Variante 2 fir den in der Anlage naher bezeichneten Standort, Tatigkeiten und

Verfahren erflllt.

Die Begutachtung erfolgte am 20.10.2025 durch die Gutachter Dipl.-Ing. Klaus Suhm und

Claudia Schieber.

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten. Die Anlage ist Bestandteil des Zertifikats.

Dieses Zertifikat ist glltig vom: 20.10.2025

bis: 19.10.2028
Zertifikat- Registrier-Nr.: 10143

Bondorf, 20.10.2025

(U pewr

Leitung der Prifstelle

ipl.-Ing. Klaus Suh
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Buro Stuttgart | Schafbergstrale 19 | 71149 Bondorf | Telefon +49 711 9958 5520
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vom 20.10.2025
Zertifikat-Registrier-Nr.: 10143

PZERT GmbH
Schafbergstrale 19
71149 Bondorf

Das Zertifikat ist gultig fir den nachstehend genannten Standort und die zugehdrig
aufgefuhrten Anlagen.

Dispo-Einsatzort:

LEINS Aktenvernichtungs GmbH
Bertha-Benz-Strale 11

72141 Walddorfhaslach

V2 — Datentragervernichtung durch mobile Anlage. Einsatzort: deutschlandweit

Materialart:
P - Informationsdarstellung in Originalgroflie (Papier, Film, Druckformen, ...)

Kurzbeschreibung der Anlage:

Die Anlage ist in Containerbauweise gebaut u. besteht aus:

Hubbuhne, Kippvorrichtung, Férderband, Schneidwerk, kontinuierlich arbeitende
Ballenpresse, Ballenhubvorrichtung fur den Stauraum.

Alle Gerate und Systeme sind komplett im Container fest montiert und installiert. Sie
sind so befestigt, dass der Fahrzeugbetrieb gefahrlos stattfinden kann. Im Nachgang
kommt das Material in den Vecopan oder Zeno zur Nachbearbeitung.
Eggert-Shredding, mobiler Datenvernichter — MD - 014

Schutzklasse: Sicherheitsstufe:
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P Variante 2

Materialart:
F - Informationsdarstellung verkleinert (Film/Folie, ...)

Kurzbeschreibung der Anlage:
Die Anlage ist in Containerbauweise gebaut u. besteht aus:

Hubbiihne, Kippvorrichtung, Férderband, Schneidwerk, kontinuierlich arbeitende
Ballenpresse, Ballenhubvorrichtung fir den Stauraum.

Alle Gerate und Systeme sind komplett im Container fest montiert und installiert. Sie
sind so befestigt, dass der Fahrzeugbetrieb gefahrlos stattfinden kann. Im Nachgang
kommt das Material in den Vecopan oder Zeno zur Nachbearbeitung.
Eggert-Shredding, mobiler Datenvernichter — MD - 014

Schutzklasse: Sicherheitsstufe:

2

F Variante 2

Bondorf, 20.10.2025

Leitung der Prifstelle Dipl.zhg. Klaus Suhm
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